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О д г о в о р 

 

 1. У предмеру  радова радијаторског грејања првог и другог спрата под 

позицијом 5 су радијаторске спојне чауре које иду на грејна тела. 

       2. Радијаторско грејање првог и другог спрата, позиција 12 (испорука и 

монтажа бакарних и месинганих цевних фитинга) узима се 45% од позиције 11. 

                      3. Радијаторско грејање првог и другог спрата, позиција 13, дефинисано је 

предмером и односи се на позиције 11 и 12. 

                      4. Монтажа спољних јединица је посебно обухваћена услед отежаних 

услова (важи за први и други спрат). 

 5. У делу Хлађења, позиција 1.3, дужина бакарних цеви на првом спрату 

за мулти сплит системе је 100м, а за сингл јединицу је 8м. Дебљина бакра цеви 10 је 



0,9мм, а за цеви 6 је 0,76мм. Изолација цеви је од пенасте гуме (негорива), а дебљина 

је 9мм за цев 10 и 6 мм. Цеви за кондезат су дебелозиде PVC,  NO20 и дужине 80м. 

                      6. У делу Хлађења, позиција 2.3, дужина бакарних цеви на другом спрату 

за мулти сплит системе је 110м. Дебљина бакра цеви 10 је 0,9мм, а за цеви 6 је 

0,76мм. Изолација цеви је од пенасте гуме (негорива), а дебљина је 9мм за цев 10 и 

6 мм. Цеви за кондезат су дебелозиде PVC,  NO20 и дужине 7м. 

 7. Одговор на ово питање интегрисан је у одговору 5. 

8. За извршиоце који раде на пословима заштите од пожара може се 

приложити и уверење са Вишом стручном спремом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


