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Sve §to ovde ukazujemo odnosi se na spoljne hidrante (nadzemne i podzemne),

1. Konkursnu dokumentaciju treba dopuniti,

kako bi pri izradi hidrantske mree bile ispostovane sve
obaveze iz relevantnih propisa.

2. Relevantni propisi, obaveze, su :
2.1. Prema zakonu o opitoj bezbednosti proizvoda :
2.1.1 (&l.5) proizvodat je duian da stavi na trilite iskljufivo bezbedne proizvode

2.1.2 (prema ¢L.8 proizilazi) poiarni
bezbedni

2.1.3 (c1.18 tacka 6) nadleinl inspektor je oviadten (obavezan) dz za svaki opasan (nebezbedan)
proizvod koji je stavljen na triiite (upotrebu) naredi ili organlzuje njegovo hitno povialenje.

hidranti koji su proizvedeni prema standardu SRPS EN14384 su

2.2. Prema .16 ,Pravilnlka o tehnickim normativima za instalacije hidrantske mrefe 2a gaienje
poiara” hidranti moraju biti :
- proizvedeni prema standima SRPS EN14384,0dnosno SRPS EN14339

- kao dokaz toga moraju imati validau JiSpravu o usaglaienosti” .

2.3 Prema "Misljenju (Ministarstva unutrainjih posiova) 02 broj 011-493-1" (dato u prilogu) :
“Pravilnik..." se primenjuje i na sve rekonstrukeije, sanacije, hidrantske mreze, koje se vrie nakon
stupanja “Pravilnika” na snagu.

2.4. Prema &1.36 Zakona o zaititi od poiara:

Objekat je podoban za upotrebu, ako je, pored drugog :

2.4.1 lzgraden u skladu sa projektom

2.4.2 Obezbeden validan dakaz o karakteristikama opreme .

Za hidrante ti dokazi su, pored drugih, i dokumenta :

- .l2vestaj o ispitivanju” inicijalnog tipa hidranta, izdat od strane ovlascenog tela
- L.Isprava o usaglasenosti”, izdata od strane aviaicenog tela

2.5. Prema ¢1.10 Zakona o tridnom nadzaru LOrgan trzisnog nadzora” :

2.5.1 (stav 1) vrii provere karakteristika proizvoda, praverom dokumenata, a kada je to potrebno, vréi,
adnasno zahteva i fizicke provere

2.5.2 (stav 4] ,..ima pravo da zahteva da mu se stavi na uvid ~I2vestaj o ispitivanju” i ,Uverenje o
usaglasenosti” i2date od strane  ovlai¢enog tela””.
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2.6 Standardi SRPS EN14384 i SRPS EN14339 predvidaju viSe raznih vari
treba precizno navesti u tehnickoj specifikaciji), kao $to su :
- oznaka standarda
= visina do izlaznih otvora
- popravka glavnog ventila; sa, ili begz, otkopavanja tla
- klasa obrtnog momenta aktiviranja MOT (date su 3 klase)

Janti izvodenja hidranata (te ih

Napomena : U svrhu lakeg sagledavanja (jer su objavljeni na engleskom jeziku) obaveza iz standarda
SRPS EN14384 i SRPS EN14339 dostavljamo nase :

- podsetnik br. 08.17/10.4.1 (za nadzemne hidrante)
- podsetnik br. 10.14/10.4.1 (za podzemne hidrante)
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* Relevantui propisi:

1. Pravilnik o tehni¢kim normativima za instalac
- (€1.16) obaveza "ugradn;

SRPS EN14384"

- (¢1.30) obaveza "da ostali hidranti mor

a to se mozc¢ obezbediti:

S—

[mmm e mm e mm e

- ugradnjom hidranta Koji u scbi ima integrisan predventil ilj,
- ugradnjom posebnog predventila,
. 2. Standard SRPS EN14384%!

Podsctnik 0 osnovnom, bitnom

2a urcdaj "Nadzemni poZarni hidrant"

Br. 08.17/10.4.1

Stranu

ijc hidrantske mreze za gasenje pozara (SGRS br. 3/201 8):

¢ hidranata Koji imaju validau ispravu o usagla¥enosti sa standardom

1. Tehnicki zahtevi:
- Naziv: Nadzemni pozarni hidrant
- Izraden u skladu sa standardom SRPS EN14384
- Sa predventilom

- Nazivne velicine: (DN80) (DN100) (DN150); PN16

Podaci za nabavku™?

- Dreniragjc: sa (D1) (D2) ("opisati"); (bez)
- Vreme dreniranja: max 6 min

- Izlazni otvori "Di": (1x65+2x50) (1x1001 2x65) (1x150+2x100)

- Spajnice za vatrogasna creva: (1xB+2xC) (1xA+2xB) (navesti standard) (nestandardno, "
- Ulazna prirubnica SRPS EN1092: (DN80) (DN100) (DN150); PN16 (nestandardno, "
- Visina do izlaznih otvora "Hi": (1200) (1400) (1600) (1800) (poseban zahtey, "

- Koeficijent protoka "Kv" (m?/h]:

postavljenoy izmedu hidranta i dovodnog cevovoda,

opisati")
opisati'")
navesti") mm

172

aju ostati u funkciji, i za vreme popravke (zamene) nekog hidranata"; |

"po standardu" minimum *'

"po svojoj potrebl” minimum
Di | 2x50[ 1x65 | 2x65 [ 1x100 [ 2x100 [ 1x150 [ 2x50 [1x65 12x65 [1x100 2x100 | 1x150
Kv 60 | 80 140 160 280 300 [ 1351 125 2651250 | 540 | 515

- Aktiviranje: bez dodatnog alata, klju¢a; moguénost blokade aktiviranja
- Obrtni moment aktiviranja "Mg;": (<80) (<105) (<130) (£195) Nm

- Popravka glavnog ventila: ostali hidranti ostaju u funkciji, bez otkopavanja tla
ccvavoda i uz automatsko zaustavljanje isticanja vode

- Lom tela hidranta: bez oStecenja dovadna
- Moment loma, usled sile "F": (10+20)x10

- Ventil za kontrolu ispravnosti hidranta
- Za (industrijsku) (pijacu) vodu

- Zastita od korozijc: .....

- Garantni rok: (2+10) godina od isporuke
2. Uz ponudu dostaviti dokumenta:
- "Prospekt" (tchnicki katalog), izdat od proizvodaca; na srpskom, ili overen prevod

- "lzvestaj o ispitivanjima”, izdat od "ovla3éenog tela"; na smpskom, 1li overen prevod
"EC-Sertifikat o usagladenosti”, ili "Sertifikat o stalnosti svojstva" izdatc od "ovla$éenog tela”;

- "Scrtifikat 0 zdravstvenoj ispravnosti” (ako Je za pijacu vodu),

na srpskom, ili overen prevod

3. Uz isporuku dostaviti dokumenta:

- "Deklaraciju o performansama", izdatu od strane praizvodaca; na srpskom, ili overen prevod
- "Uputstvo za bezbedan rad", izdata od strane proizvodaca; na srpskom, 1l overen prevod

*

F

Nm (nije obaveza, po standardu)

*1 Standard propisuje minimalne zahteve, a preporucuje veée od propisanih

izdat od domaéeg "ovlascenog tcla"



Hidrant:
1. Ulazna prirubnica

2. 1zolacioni "predventil"
3. Zatvarag - "glavni ventil"

4, Telo

4.1 Mcsto loma na hidrantu, usled sile "F"— ——
(nije obaveza, po standardu)

5. Kapa

6. Blokada aktiviranja
7. Kontrolni venti]

8. Izlazne spojnice

Podsetnik 0 osnovnom, bitnom

za uredaj "Nadzemoi pozarni hidrant"

9. Tdent plocica ("CE","K.",...)

10. Drenazni odvod:

tig D1:

10.1 Drenazni ventil
10.2 Koleno

10.3 Odvodna cev
tip D2:

10.1 DrenaZni ventil

10.2 Odvodna cev ——(1=?) mm

10.3 Razvodna cev
10.4 Zicani ko

10.5 Kamen * — (16+31) mm

10.6 Poklopac
10.7 Plasticna folija

+ — Obezbeduje kupac

Br. 08.17/10.4.1
Strana 2/2
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Br. 10.17/10.4.
Podsetnik 0 osnovnom, bitnom Strana 1/2

za uredaj "Podzemni poZarni hidrant"

- L. Pravilnik o tehni¢kim normativima za instalac
| - (¢L16) obaveza "
. SRPS EN14339"

- (¢1.30) obaveza "da ostali hidranti moraj
a to se moze ohezbediti:

ije hidrantske mreZc za gasenje pozara (SGRS br. 3/201 8)
ugradnje hidranata koji imaju validnu ispravu o usaglaSenosti sa standardom

u ostati u funkciji, i za vreme popravke (zamcne) nekog hidranata";

- ugradnjom hidranta koji u sebi ima intcgrisan predventil ili,
- ugradnj
2. Standard SRPS EN14339%

Podaci za nabavku* o )

1. Tehnitki zahtevi:
- Naziv: Podzemni pozarni hidraat
' - Izraden u skladu sa standardom SRPS EN14339
- Sa predventilom
- Nazivne veli¢ine: (DN80) (DN100); PN 16
- Dreniranje: sa (D1) (D2) (“opisati"); (bez)
| - Vreme dreniranja: max 3 min
- Izlazni otvor "Di": 65 mm
- Spojnica za hidrantski nastavak, tip: ....
- Ulazna prirubnica SRPS EN1092: (DN80) (DN100); PN16 (navesti standard) (nestandardno, "opisati")

- Visina do izlaznih otvara "H": (700) (850) (1000) (1150) (poseban zahtev, "navesti") mm
| - Koeficijent protoka "Kv" [m¥/h):

|
|
|
|
|

| "po standardu” minimum *' ["po svojoj potrebi” minimum
. DN 80 100 80 100
CRv 60 75 90 105

- Obrtni moment aktiviranja "M, ": (<80) (<105) (<130) Nm

; - Popravka glavnog ventila: bez otkopavanja tla i bez demontaze tcla hidranta, dovodni cevovod ostaje u funkeiji
| = Za (industrijsku) (pijacu) vodu
| - Zatita od korozije: ...

- Garantni rok: (2+10) godina od isporuke
' 2. Uz ponudu dostaviti dokumenta:

| - "Prospekt” (tehnilki katalog), izdat od proizvodaca; na srpskom, ili overen prevad
| - "lzvestaj o ispitivanjima", izdat od "ovlas¢enog tela": na srpskom, ili overen prevod
| - "EC-Sertifikat 0 usaglagcnosti”, ili "Sertifikat o stalnosti svojstva”,

| izdate od "ovladcenog tela"; na srpskom, ili overen prevad
{ = "Sertifikat 0 zdravstvenoj ispravnosti” (ako jc za pijacu vodu), izdat od domaceg "ovladéenog tela"

{ 3. Uz isporuku dostaviti dokumenta:

- "Deklaraciju o performansama”, izdatu od stranc proizvodada; na srpskom, il overen prevod
~ "Uputstvo za bezbedan rad", izdato od stranc proizvodaca; na srpskom, ili overen prevod

|

|

|

E

| *1 Standard propisuje minimalne zahteve, a preparuduje vece od propisanih

{ *20no §to fe nepotrebno "izostaviti"; ona $to je potrebno, a nije navedeno, "dopuniti"
|

|
|
|
|
|

1

NSRS, |

om posebnog predventila, postavljenog izmedu hidranta i dovodnog cevovoda. |



Br. 10.17/10.4.1
Podsetnik o osnovnom, bitnom Strana2/2

za urcdaj "Podzemni poZarni hidrant"
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Hidrant: :: Dj il

1. Ulazna prirubnica B Il

2. Izolacioni "predventil” b - t i

3 i %altvardé - "glavni ventil" h | » 1 g l

. 1elo —A . {|
5. Adapter

- C\UPi
6. Izlazna spojnica \
7. Ident plocica ("CE","Kv",...)

?i})nl;le ?alm Wheaks Drenazni odvod:
8.1 DrenaZni ventil (

8.2 Kolcno

8.3 Odvodna cev

tip D2:

8.1 DrenaZni ventil

8.2 Odvodna cev— (1=?) mm

8.3 Razvodna cev

8.4 Zicani kos

8.5 Kamen % — = (16+31) mm
8.6 Poklopac

8.7 Plasticna folija re
* —— Obezbeduje kupac
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Oarosop:

1. Hapyuwmnan je mnpwiMKOM cadynbaBakba KOHKYpCHE JIOKyMEHTalyje,

OJTHOCHO TEXHHYKE clienr(UKaIMje Koja je ¥ MpeaIMeT jaBHEe Ha0aBKe M3PUUYUTO IOIITOBAO
onpende 3akoHa 0 jaBHUM HabaBKama, Kao U CBe Bakehe 3aKOHCKE M MOJI3aKOHCKE aKTe KOjU
ce OJIHOCE Ha MpeJMET jaBHE HaOaBKe.

W3Bohau pamoBa koMe OyJie 0/€JbE€H YTOBOpP je& IyXKaH Jia MpEeJAMETHE palioBe
W3BOJM y CKIQAy Ca HAauelMMa U MPaBWIMMA CTPYKE, OJHOCHO AYXaH j€ IMOIITOBATH CBE
Bakehe 3aKOHCKe TPOIHCce KOjH C€ OJIHOCE Ha MPeIMET U3Bohema paoBa.

2. Crnenudukanuja je mpeyzera W3 MPOjeKTHE JOKyMeHTaluje uspaheHne o
CTpaHe JIMIEHIIMPAHUX HHXKCHEPa 32 OBY BPCTY IpOjeKaTa.

Ha ocnoBy usneror Hapyuunan cMmatpa i1a HHje MOTPEOHO U3BPIIUTH U3MEHY
KonkypcHe nokymMeHTaInmje.



